PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1
przejsciu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawia II na
drodze nr 260320W — w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” .

Adres: Gmina Brok; powiat ostrowski; wojewodztwo
mazowieckie; obreb Brok; dz. nr ewid.: 502.

Kod zamé6wienia wedlug CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Zamawiajacy: BURMISTRZ GMINY BROK

Adres: ul. Plac Koscielny 6
07-306 Brok
Opracowal: Y.ukasz Radziszewski

Data opracowania: 03 — 09 - 2021r.
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ROZDZIAL I — Program funkcjonalno - uzytkowy

1. CZESC OPISOWA.

1.1

Opis og6lny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawla Il na drodze
nr 260320W.

Zamowienie obejmuje:
sporzadzenie koncepcji przebudowy ulicy wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
sporzadzenie projektu budowlanego wraz z mapa sytuacyjna — wysokosciowg do celéw projektowych
(jezeli w trakcie projektowania okaze sie, iz pas drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podziatu
dzialek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego bedzie nalezalo do obowigzkow
Wykonawcy),

uzyskanie przez wykonawce opinii, uzgodnien i pozwolen na realizacje robdt, wynikajacych z
przepisow,
sporzadzenie stalej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, w tym przejs¢ dla
pieszych — oznakowanie pionowe oraz poziome farba fluoroscencyjng),
sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych,
petnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- klasa drogi — ulica gminna klasy L, Vp=40, Obciazenie ruchem — KR1.
- dtugos¢ proj. odcinka — 78,10m.

- odcinek uliczny,

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m,

- szeroko$¢ chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm —2,00m,

- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — szer. 4,00m i 5,00m.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie elementy na odcinkach, na ktorych realizowane beda roboty (zaréwno elementy zaprojektowane

jak i te, na ktérych nie zaplanowano do realizacji zadnych prac) musza spetnia¢ warunki i wymogi techniczne
okreslone m. in. w:

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-
D-41-3),

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych (WR-D-41-4),

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Powyzsze warunki, wytyczne i wymogi techniczne musza zosta¢ spenione najpézniej w dniu oddania

inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a. Sporzadzenia mapy do celéow projektowych (jezeli w trakcie projektowania okaze si¢, iz pas

drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podzialu dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa
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drogowego bedzie nalezalo do obowigzkéw Wykonawcy), przygotowania odpowiednich dokumentéw
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, dokfadna lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. W przypadku wystapienia kolizji
istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowana ulica wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng
koniecznos¢ wykonania projektow przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonaé jego
przebudowe. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

b. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

wykonania i odbioru robdt na wszystkie realizowane elementy.

c. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym stalej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie

pionowe i poziome, w tym przejscie dla pieszych — oznakowanie pionowe oraz poziome farbg

fluoroscencyjng), oraz tymczasowa organizacje ruchu na czas budowy.

d. Prowadzenia dziennika budowy.

e. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

f. Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajagcemu wraz z mapa geodezyjng powykonawczg.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym

w szczegllnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajagcego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.

Brak obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym inwestycja.
Obszar oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

1.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Droga ma speliaé wymogi zawarte w ,,Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma
by¢ zaprojektowana na 20 — letni migdzy remontowy okres eksploatacji. Efektem koncowym ma
by¢ zaprojektowanie ulicy o nastgpujacych parametrach:

— odcinek dlugosci 78,10m o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00m, z chodnikiem z kostki brukowej
gr. 6cm i zjazdami z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, z zamontowanym progiem plytowym
wyniesione przejscie dla pieszych z tworzywa sztucznego (alternatywnie dopuszcza sie mozliwosé
wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej betonowej) oraz ustawionymi
stupami oswietleniowymi.

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- zalgcznikami do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze
rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno — uzytkowym sa szacunkowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Roboty pomiarowe beda polegaly na:
- Roboty pomiarowe - obshuga geodezyjna odcinka robot;
Roboty rozbiorkowe bedg polegaly na:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm;



- Rozebranie kraweznikow betonowych;

- Rozebranie obrzezy betonowych;

- Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5cm;

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j;

- Rozebranie nawierzchni z trylinki;

- Przestawienie znakow drogowych.

Roboty ziemne bedg polegaly na:

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Roboty zwigzane z poszerzeniem jezdni beda polegaly na:

- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane recznie;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 (C50/30) grubosci 20cm;
- Oczyszczenie podbudowy;

- Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy;

- Wykonanie warstwy wiazacej z AC16 grub. 6¢cm, asfalt D50/70;
- Oczyszczenie warstwy wigzacej;

- Skropienie emulsjg asfaltowag warstwy bitumicznej;

- Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 grub. 5Cm asfalt D50/70.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:
- Oczyszczenie pod warstwe Scieralna;

- Skropienie pod warstwe;

- Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11grub. 5Cm asfalt D50/70;
Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikéw beda polegaly na:

- Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonywane mechanicznie;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31/50 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubosci
10cm;

- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem — kostka kolorowa;

- Wykonanie chodnikéw z plyty chodnikowej z wypustkami (ryflowane) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypehieniem spoin piaskiem — kostka kolorowa;

































